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ADDITIVI UTILIZZABILI
SPECIAL RETARDER:
Studiato per migliorare ulteriormente la stabilità nel telaio 
della linea HYDRA, GEO e PERFETTO.
Aggiungere 3-5% di SPECIAL RETARDER all’inchiostro.
Privo di Formaldeide e Ftalati.

HYDRA REDUCER 120:
Per ridurre la viscosità, aggiungere 3% di HYDRA
REDUCER 120.
Privo di Formaldeide e Ftalati.

HYDRA JET REDUCER:
Regolatore di viscosità da aggiungere all’inchiostro al 1-3%.
Da utilizzare solo in caso di inchiostro molto denso.
Privo di Formaldeide e Ftalati.

HYDRA SPECIAL FIXER:
Da miscelare all’inchiostro (5-10%).
Migliora consistentemente la solidità al lavaggio senza 
comprometterne l’elasticità. 
Privo di Formaldeide e Ftalati.

COLORE 1 COLORE 2 COLORE 3 COLORE 4

COLORE 1 - RICETTA
HYDRA WHITE 120 SOFT

COLORE 3 - RICETTA
HYDRA LUMINA GREEN

PARAMETRI DI STAMPA
TEMPERATURA FORNO
PERMANENZA NEL FORNO
ANGOLO RACLA
VELOCITA’ DI STAMPA
PULIZIA
USARE ACQUA
COMMENTI

COLORE 2 - RICETTA
HYDRA WHITE 120 SOFT

COLORE 4 - RICETTA
HYDRA LUMINA BLUE

TELAIO
62 FILI
GEL 3

STANDARD
RACLA

60 SHORE
TELAIO
32 FILI
GEL 3

STANDARD
RACLA

60 SHORE

TELAIO
48 FILI
GEL 3

STANDARD
RACLA

60 SHORE
TELAIO
32 FILI
GEL 3

STANDARD
RACLA

60 SHORE

PARTI
100

PARTI
100

PARTI
100

PARTI
100

PROCEDURE DI STAMPA
1
2
3
4

160°C
2 MIN
25°
MEDIA

STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH
STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH
STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH
STAMPA DOPPIA BATTUTA - FORNO

GEO LUMINA
Geo Lumina Questi inchiostri che “si illuminano al 
buio” sono un’ottima soluzione per rendere visibile un 
“messaggio” stampato anche in un ambienti scuri.
Si carica spontaneamente quando sottoposto a 
qualsiasi fonte di luce ed al buio emana una luce  
fosforescente  verde/blu.
Ideale per applicazioni nel settori della moda e della 
sicurezza.

Day Night


