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ADDITIVI UTILIZZABILI
SPECIAL RETARDER:
Studiato per migliorare ulteriormente la stabilità nel telaio 
della linea HYDRA, GEO e PERFETTO.
Aggiungere 3-5% di SPECIAL RETARDER all’inchiostro.
Privo di Formaldeide e Ftalati.

HYDRA REDUCER 120:
Per ridurre la viscosità, aggiungere 3% di HYDRA
REDUCER 120.
Privo di Formaldeide e Ftalati.

HYDRA JET REDUCER:
Regolatore di viscosità da aggiungere all’inchiostro al 1-3%.
Da utilizzare solo in caso di inchiostro molto denso.
Privo di Formaldeide e Ftalati.

UNIFIX LC:
Additivo appositamente studiato per assicurare alla 
stampa l’opportuna resistenza a lavaggi frequenti ad alta 
temperatura.
Da miscelare con cura all’inchiostro fi no al 3-5% 
massimo.
Privo di Formaldeide e Ftalati.

COLORE 1 COLORE 2 COLORE 3 COLORE 4

COLORE 1 - RICETTA
HYDRA WHITE 120 SOFT

COLORE 3 - RICETTA
HYDRA CLEAR 120 E
AQUATINT PIGMENTO RED

PARAMETRI DI STAMPA
TEMPERATURA FORNO
PERMANENZA NEL FORNO
ANGOLO RACLA
VELOCITA’ DI STAMPA
PULIZIA
USARE ACQUA
COMMENTI

COLORE 2 - RICETTA
HYDRA WHITE 120 SOFT

COLORE 4 - RICETTA
GEO GALILEUS

TELAIO
48 FILI
GEL 3

STANDARD
RACLA

65-90-65
TELAIO
62 FILI
GEL 3

STANDARD
RACLA

65-90-65

TELAIO
48 FILI 
GEL 3

STANDARD
RACLA

65-90-65
TELAIO
32 FILI
GEL 3
150µ

RACLA
60 SHORE

PARTI
100

PARTI
93
7

PARTI
100

PARTI
100

PROCEDURE DI STAMPA
1
2
3
4

150°C
2 MIN
30°
MEDIA

STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH
STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH
STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH
STAMPA DOPPIA BATTUTA - FORNO

GEO GALILEUS
Geo Galileus Inchiostro estremamente trasparente 
adatto ad ottenere un effetto vetro / lente, ma può 
anche essere utilizzato per realizzare una fi nitura molto 
lucida.
Quando sovrastampato permette di visualizzare anche 
i più minuscoli dettagli.
Il tocco e la fi nitura ricordano le caratteristiche visive 
del silicone.
Non ostruisce le trame del  telaio ed è caratterizzato da  
una stabilità piuttosto prolungata.


