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WET ON WET TECHNOLOGY
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La serie d’inchiostri Wow® Process ¢ stata sviluppata per
la stampa in quadricromia.

La gamma & composta da 4 colori pronti all’'uso formulati
con una concentrazione di pigmenti specifica per tessuti
chiari. La formulazione dei 4 colori di stampa e la purezza
dei pigmenti garantiscono un perfetto equilibrio della scala
cromatica, in grado cosi di assicurare risultati di stampa
finali fedeli ai soggetti originali.

La gamma delle tinte & stata creata con la rivoluzionaria tecnologia WOW®, la cui
caratteristica principale & quella di consentire all’utilizzatore di stampare “bagnato su
bagnato” con estrema facilita.

La gamma Wow® Process & stampabile a fili 120/tpc assicurando quindi una morbidezza
ottimale, qualita dei dettagli ed armonia dei colori.

Non ostruisce il telaio , & facile da usare e non causa ingrossamento del punto di stampa.

4Y0U, il servizio online di sep

arazione colori espressamente adattato alle caratteristiche

cromatiche degli inchiostri Virus, & stato potenziato per meglio sfruttare le caratteristiche
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COLORE 1 - RICETTA

innovative della serie Wow® Process (per saperne di pil visita: www. virusinks.com).

cheda tecnica

PARTI TELAIO

COLORE 2 - RICETTA

WOW® PROCESS

\

PARTI TELAIO

WOW PROCESS YELLOW 100 120 FILI WOW PROCESS MAGENTA 120 FILI
GEL 3 GEL 3
STANDARD STANDARD
RACLA RACLA
COLORE 3 - RICETTA PARTI TELAIO COLORE 4 - RICETTA PARTI TELAIO
WOW PROCESS CYAN 100 120 FILI WOW PROCESS BLACK 120 FILI
GEL 3 GEL 3
STANDARD STANDARD
RACLA
85 SHORE 85 SHORE
PARAMETRI DI STAMPA PROCEDURE DI STAMPA ADDITIVI UTILIZZABILI
TEMPERATURA FORNO 160°C 1 | STAMPA DOPPIA BATTUTA SPECIAL RETARDER: - .
PERMANENZA NEL FORNO | 1,5 MIN 2 | STAMPA DOPPIA BATTUTA gélljlguﬁtr?egeé\(nggg?réig%u;tgré%rgéﬂtg.Ia stabilita nel telaio
ANGOLO RACLA 20° 3 | STAVIPA DOPPIA BATTUTA A S SPECAL FEIDER ot
VELOCITA’ DI STAMPA MEDIA 4 [STAMPA DOPPIA BATTUTA - FORNO
PULIZIA HYDRA REDUCER 120: |
USARE ACQUA Egr[)rlleCUErFr%e1lg(¥.|SCOSIt& aggiungere 3% di HYDRA
Privo di Formaldeide e Ftalati.
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UNIFIX LC:

Additivo appositamente studiato per assicurare alla
stampa I'opportuna resistenza a lavaggi frequenti ad alta
temperatura.

Da miscelare con cura all'inchiostro fino al 3% massimo.
Privo di Formaldeide e Ftalati.




